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“Architecture is not just about building.
It’s a means of improving people’s 

quality of life.”



 
“Architecture is not just about building.
It’s a means of improving people’s quality of life.”

Als architecten ontwerpen wij ruimtes voor mensen — ruimtes die de zin voor 
‘plaats’-beleving promoten. Wij creëren objecten om deze beleving te stimuleren.

Wij trachten unieke objecten te ontwerpen die gebruiksvriendelijk en toegankelijk 
zijn. Objecten die trends overstijgen en trouw blijven aan de dagelijkse gang van het 
leven. Wij zoeken ernaar de dagelijkse rituelen te verrijken met gewone objecten
die ons een originele en verrassende beleving bieden.

Genkerweg  85        -        3690  ZUTENDAAL        -        +32  89  30  50  55        -        info@dbwarchitecten.be



VOORONTWERP
Na de klik van het verkennend gesprek en toewijzing van de opdracht worden de wensen van de opdrachtgever afgetoetst met het perceel, zijn omgeving, de stedenbouwkundige  
mogelijkheden en het ter beschikking gesteld budget. Op basis van de eerste globale raming wordt het ontwerpproces aangevat om de haalbaarheid van de wensen van de opdrachtgever 
te toetsen aan de werkelijkheid. Het voorontwerp wordt voortdurend bijgestuurd door een regelmatig contact met de bouwheer en de daar uit voortvloeiende opmerkingen en een  
constante terugkoppeling naar het bouwbudget.
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BOUWAANVRAAG
Aan de hand van het laatst besproken voorontwerp wordt er, rekening houdend met de laatste opmerkingen, het bouwaanvraagdossier opgemaakt met de bijhorende administratieve 
documenten voor de digitale vergunningsaanvraag.
Voorafgaand hieraan wordt het definitieve ontwerp eerst nog eens afgetoetst bij de stedenbouwkundige diensten.
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UITVOERINGSDOSSIER
Na goedkeuring van de bouwaanvraag wordt er gestart met de opmaak van het uitvoeringsdossier. Het uitvoeringsdossier bevat alle documenten die de aannemer nodig heeft om het project 
tot een goed einde te brengen. Hierin worden o.a. de EPB-studies en stabiliteitsstudies verwerkt. Afhankelijk de wensen van de klant worden interieur en technieken hierin mee verwerkt.
Ten einde wordt er tevens een lastenboek en meetstaat opgemaakt, op basis waarvan een gedetailleerde raming gemaakt wordt en steeds eventuele bijsturing mogelijk is.
Vervolgens worden verschillende aannemers gecontacteerd om een offerte op te maken.
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De gebruikte voorstelling van toestellen (sanitair, verlichting,...) zijn niet binden, deze zijn enkel
ten titel van inlichting (symblolisch).

Funderingen worden uitgevoerd:
- volgens stabiliteitsstudie aan de hand van een grondonderzoek
- op vaste, draagkrachtige en onaangeroerde grond
- op vorstvrije diepte (min. 0.80m)

De afmeting en uitvoering van al de constructieve-elementen volgens de studie van een bevoegd
inginieur.

Alle muren van 10cm zijn niet dragend en deze geplaatst op holle welfsels moeten voorzien zijn
van voegwapening (zoals type muurfor) om de 60cm in doorlopende lagen.

Maten dienen voor de uitvoering door de aannemer gecontroleerd te worden.

Rioleringen:
- schematische voorstelling
- buiten het gebouw op draagkrachtige grond
- binnen het gebouw:

kelder: 1m binnen te brengen door de wand, verdere aansluiting door 
installateur sanitair
- kruipkelder/op volle grond: alle buizen dienen door de vloerplaat

gelijkvloers gebracht te worden.
- alle rioleringsbuizen min. diam.110mm met een gronddekking van

min. 25cm en een voldoende afwateringshelling.

Verluchtingssystemen (badkamers, dampkappen, bergingen, wc's, gaswandketels, ...) aan de hand
van een studie van de fabrikant, conform de EPB-voorschriften.

Inbrengen van de nutsleidingen dient verplicht te gebeuren door een energiebocht.

Regenwaterputten dienen standaard voorzien te worden van een persleiding(en) voor hergebruik
regenwater. Plaats te bepalen in overleg met de bouwheer.

Opkanten van platte daken en muuraanzetten bovendaks en gelijkvloers verplicht uit te voeren in
metselwerk in cellenbeton.

Betegeling van douches en aansluitingen met inloopdouche of douchebak verplicht uit te voeren
met waterwerende doek.

Ramen:
Alle glas voorkomend in het project dient te voldoen aan de richtlijnen van NBN S 23-002
Ramen zijn getekend in buiten aanzicht.
Maten dienen op de werf gecontroleerd te worden.
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- slopen resten na brand
- bouwen van een winkelpand
- bouwen van een woning

details

BORGLOON
Limburg

AFD 1, SIE B, NR 295z

Graaf Lodewijkplein 7a
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Dhr. Luc Lennertz

Kernielerweg 28
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 detail raamaansluiting dak1
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 detail dorpel vittrine2
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 detail vitrine raamaansluiting boven3
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 detail dakaansluiting met opgaande
muren

4
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 detail verlaagdplafond inkom5

1 stedenbouwkundige vergunning 19-02-2013

2 plannen cfr. studie ingenieur dd. 26.04.2013 02-05-2013
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 detail dakterras raamaansluiting6
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 detail aansluiting sandwichpanelen
met metswerk
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 detail oversteek inkom winkel8
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 detail terras (achterzijde)
aansluiting Bi/Bu
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UITVOERING
Voor aanvang van de werkzaamheden zal er een vergadering belegd worden met de nodige betrokken partijen. Indien er zich tijdens het verloop van de werf specifieke problemen  
voordoen, zullen ook de betrokken raadgevers uitgenodigd/geraadpleegd worden. Na iedere vergadering wordt een werfverslag opgemaakt dat aan alle betrokken partijen wordt bezorgd.
Door een goede en frequente werfopvolging en een goed opgemaakt dossier zullen de nodige meerwerken beperkt blijven.  
Tijdens de werfperiode wordt het budget steeds opgevolgd en bijgestuurd indien dit nodig blijkt.
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COLLECTIEF WONEN
Er wordt steeds gestreefd naar een gezonde verhouding tussen het maximaal aantal appartementen, de levenskwaliteit en de stedenbouwkundige voorschriften.
Bij het ontwerp wordt er gezocht naar een maximale buitenruimte met oog voor voldoende privacy.
Het budget is uiteraard van belang om een zo groot mogelijk rendement te kunnen genereren.  
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VIA MOSAE - MAASMECHELEN



DONKER LOWIEKE - KINROOI
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TUINKAMER
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De auteurs-architecten beoefenen hun  
beroep in volle onafhankelijkheid uit en  
benadrukken dat zij deze onafhankelijk- 
heid ook bewaren ten aanzien van de  
adverteerders die in dit boek vermeld worden.

KWALITEIT
DBW architecten, bestaande sinds 2000, is hoofdzakelijk actief in 

de bouw van particuliere woningen, appartementen en retail, hipo 

en agrarische gebouwen, industriebouw en publieke gebouwen.

Elk gebouw vormt een nieuwe denkoefening, vertrekkend 

van een eenvoudig, weldoordacht concept met als doel een 

weerspiegeling te zijn van de individualiteit van de gebruiker.

De ontwerpers plaatsen zich met beide voeten in de leefwereld 

van de gebruiker. De kwaliteit van de ruimte heeft hoe dan ook 

zijn invloed op de kwaliteit van de levensloop.

Architectuur moet kleine en grote emoties tonen. Een ruimte 

moet een tweede huid vormen op maat van de gebruiker! 

Architectuur geeft een dieper gevoel van welzijn. 

DBW architecten kernwaarden:

Villabouw:

Minimalisme, goede verhoudingen en unieke materiaalkeuzes 

bepalen de ziel van uw tijdloze architectuur.

Woningbouw:

De focus ligt op particuliere totaalprojecten, waarbij exterieur  

en interieur op elkaar worden afgestemd.

Retail:

Uw uitstraling is geen voorgekauwde oplossing maar een 

maatpak volgens uw visie en stijl.

Industriebouw:

Functionele gebouwen met een leuke smoel, waarbij functie  

en gebruik centraal staan.

Appartementen

Optimale organisatie tot doel van ruime luchtige  

woonverblijven met grote terrassen.

Publieke gebouwen

Duurzame gebouwen volgens een weldoordacht concept  

op maat van de eindgebruiker.

089 30 50 55    |    info@dbwarchitecten.be

Genkerweg 85               3690 ZUTENDAAL

DBW ARCHITECTEN bv

www.dbwarchitecten.be
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“Architecture is not just about building.
It’s a means of improving people’s 

quality of life.”


